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                      1  Исходные данные для проектирования
Курсовая работа на тему: Блок-секция 9-ти этажная з6 квартирная торцовая левая разработан на основе задания выданного  кафедрой ТиАрх. Дом предназначен для обслуживания сельского населения. Место строительства город Барнаул.

Климатический район строительства 1-Б

Температура наиболее холодных суток – 42 

Температура наиболее холодных пятидневки – 39

Господствующее направление ветров: летний период С-В, зимний Ю-З

Нормальная глубина промерзания грунта 2,1 м 

Рельеф местности спокойный.

         Уровень подземных вод до глубины 15 м 
        Снеговой район – III, расчетная снеговая нагрузка 2,0 кПа.

          Ветровой район – III, ветровое давление 0,38 кПа.

           Сейсмичность района строительства 6 баллов

Степень огнестойкости здания 2
Степень долговечности 2
 Класс здания 2
Расчётные температуры и влажность воздуха  

Жилые комнаты +20,+22(угловые)

Кухня +18

Ванная +25

Туалет +18

Влажность воздуха 55%

 Требования функционального процесса

В нашем случае в квартирах должны быть предусмотрены следующие помещения:

· жилые – общая комната и спальня;

· подсобные – кухня, передняя, ванная, туалет, хозяйственная кладо​вая или шкаф, а также могут быть предусмотрены антресоли.

В квартирах следует предусматривать места для устройства встроен​ных шкафов для одежды и других предметов домашней утвари.

Площадь жилой комнаты и кухни должна быть не менее 8 м2. В однокомнатных квартирах допускается устройство совместных санузлов. Двери уборной, ванной и совмещённого санузла должны открываться наружу.

Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений не допускается.

Не допускается размещение уборной и ванной непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. 

Ширина подсобных помещений квартир должна быть, м не менее: 

кухня – 1,7 м; передняя – 1,4 м; внутриквартирные коридоры – 0,85 м;

уборные – 0,8 м;

Функциональное и акустическое зонирование помещений квартир должно обеспечивать комфортные наилучшие условия.

 Объёмно планировочное решение здания

          Данный 36-ти квартирный жилой дом является блок-секцией с использованием 1Б,2Б,3Б
Квартиры имеют раздельные санузлы. Спальные комнаты во всех квартирах располагаются в глубине квартир, что позволяет получить высокий акустический комфорт. 

Квартиры имеют встроенные шкафы, открывающиеся в внутриквар​тирные коридоры. Площади жилых комнат и вспомогательных помещений приняты в соответствии со СНиП [2].

Общие комнаты и спальни имеют пропорции длины и ширины близ​кие к прямоугольнику, что позволяет лёгкую и вариантную расстановку ме​бели.

В данном курсовом проекте здание является 9-тиэтажным с высотой этажей принятой 2,8 м. Здание  безподвальное.

Инженерное оборудование здания.

Здание оборудовано центральным отоплением от района ТЕЦ, приборы отопления – батареи радиаторы N1 – 140, расположены в подоконных нишах.

Ванна, умывальник, раковина мойка обеспечиваются холодной и горячей водой из системы горячего водоснабжения от районной ТЕЦ.

Ванная комната оборудована чугунной ванной длинной 170см., уборные – керамическим  унитазами с низко расположенными смывными бочками.

Канализационная система дома отводится к городским канализационным сетям. Вентиляция предусмотрена естественная, вытяжка через вентиляционные каналы, расположенные во внутренних стенах по осям. Вентиляционные решетки в кухне, санузлах и ванных.

Здание оборудовано скрытой электропроводкой, поквартирными электросчетчиками, расположенными на лестничных клетках (площадках). Радио телефоны установлены во всех квартирах, телеантенны – коллективные.  Кухни оборудованы 4-х конфорочными газовыми плитами.

 Внутренняя отделка помещений.

Внутренняя поверхность стен и перегородок оштукатуриваются известковой – песчаным раствором. Стены ванных комнат и санузлов обшиваются керамической плиткой на высоту 1,8 м.

Потолки всех помещений окрашиваются в белый цвет водоэмульсионной краской, стены жилых комнат и пристроек оклеиваются высококачественными обоями, стены кухни моющимися обоями.

Столярные изделия (оконные рамы, двери) окрашивают белой эмалью за два раза после шпаклевки и грунтовки. 

Полы в жилых комнатах приняты из досок по лагам (первый этаж).

Аналогичные полы на кухне, в прихожей и коридоре, полы в ванной комнате и в санузле покрыты керамической плиткой на цементно-песчаном растворе.   

                  Фасады

Фасады решены в простых лаконичных формах.   Размеры и пропорции окон позволяют полностью выявить внутреннюю структуру жилого дома.

Так как наружные стены выполнены  штукатурятся известково-песчаным то их окрашивают фасадной краской в оранжевый цвет, фундаментные блоки  окрашиваются серой фасад​ной краской.

Наружные поверхности оконных переплётов окрашиваются за два раза масляной краской. 

 Конструктивное решение здания.

 Конструктивный остов здания.

Несущий остов здания составляют  стены из  ж/б панелей , перекрытия и покрытиеиз многопустотных панелей. Несущими являются поперечные стены. Продольные стены являются самонесущими. Шаг стен   21.6 и 12 м (по осям).

 Фундаменты.

Фундаменты под наружные и внутренние стены ленточные, сборные из цокольных панелей и ж/б плит по серии 1.112-5.
 Стены.
Наружние стены из панелей однорядовой разрезки одно- и двухмодульных. Конструкции панелей -  бетонные одно- и трёхслойные. Однослойные из бетонов на пористых заполнителях марок М50 и М75 плотностью 1000кг/м3. Трёхслойные панели с жёсткими связями между бетонными слоями, толщиной 300 и 350 мм. Панели наружних стен связаны между собой  и с внутренними  стенами стальными связями  в двух уровнях по высоте этажа- сварными связями  в верхнем  опорном сечении связями типа петля- скоба в нижнем. Стыки имеют  изнутри  воздухозащитную обклейку

из рулонного гидроизоляционного материала и утепляющий  вкладыш. Полоски  стыков замоноличиваются бетоном марки М200.

Внутренние стены запроектированы из панелей   сплошного сечения  толщиной 160 мм, отформованных из тяжелого бетона  марок М150 и М250. панели запроектированы глухими , с одним проёмом  , одно- и двухконсольными.
Перекрытия.
В здании серии выполняют из многопустотных и ребристых  ж/б настилов. Пролёты 3и 6 м., шириной 1,5 и 3м. высота изделий 220мм. Панели выполняют из бетона марки М200.По четырём углам предусмотрены арматурные выпуски и закладные детали для устройства  связей со стенами и между элементами перекрытия для образования горизонтальной диафрагмы жёсткости.
Перегородки.
Перегородки, разделяют жилые комнаты, выполнены из гипсобетонных изделий  δ=80 мм.

Межквартирные перегородки и перегородки санузлов выполнены из керамического кирпича  δ=120 мм. 

 Лестницы. 

Лестницы запроектированы из укреплённых ж/б элементов – площадок и лестничных маршей, лестничные площадки и марши приняты по общепринятому каталогу. 

 Крыша.

Запроектирована совмещённая построечного изготовления с эффективным утеплителем и рулонной кровлей.
 Окна и двери.

Д1 2100х900                                   ОК1 1400х1300
Д2 2100х700                                    ОК2  2100х1300
Д3 2100х1700 (двупольная)

Д4 2100х600(балконные)
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