ВВЕДЕНИЕ

Белгородская обл. занимает лидирующее положение в темпах жилищного строительства. При этом темпы реконструкции значительно отстают от темпов нового строительства. В этой связи тему дипломного проекта можно считать актуальной.

Участок реконструкции жилых домов находится в центральной части города. 


В составе архитектурного раздела разработан генеральный план застройки, включающий автостоянку, хозяйственные и спортивные площадки. Участки твердого покрытия — из тротуарной плитки. Территория благоустраивается зелеными насаждениями и цветниками. Общая площадь участка составляет 0,815 га, площадь застройки — 0,18 га, коэффициент озеленения — 0,12.

АРХИТЕКТУРА


Реконструируемое здание представляет собой 7-этажное кирпичное здание. В объем реконструкции входит разборка существующей кровли, надстройка двух этажей, устройство лифта и мусоропровода, демонтаж и монтаж инженерных сетей. Высота этажа существующего здания — 3,3 м, надстраиваемых этажей — 3,3.


Конструктивной схемой существующего здания является бескаркасная.  Пространственная жесткость здания обеспечивается продольными и поперечными несущими стенами совместно с опирающимися на них плитами перекрытий. Надстраиваемые 2 этажа в конструктивном отношении аналогичны существующему зданию.


Фундаменты существующего здания —свайные. Сваи связывают ленточный ростверк. Ростверк выполнен из бетона класса В15 толщиной 500мм по подготовке из бетона класса В3,5 толщиной 100мм. Сваи забивные, сечением 300х300мм. Толщина несущих надстраиваемых стен — 400 мм. Внутренние межквартирные стены и перегородки приняты из силикатного кирпича толщиной 380мм и 120мм соответственно. Стены выполнены из пенобетонных блоков, с утеплением из пенополиуретана толщиной 610мм(580) . Лестницы — из сборных железобетонных марш-площадок.


Крыша здания имеет внутренний водосток в общегородскую канализационную систему. Кровля — рулонная по плите покрытия. В качестве утеплителя приняты пенополистирольные плиты (ПБС-С-35).

Снаружи стены многослойно отштукатуриваются цементно-песчаным раствором и окрашиваются фасадным составом.

Полы в здании в зависимости от назначения помещений выполнены паркетными, линолеумными, бетонными  и из керамической плитки.

Внутренняя отделка — штукатурка известково-песчаным раствором с последующей подготовкой к побелке, окраске и наклейке обоев.

В реконструируемом здании предусмотрена система центрального водоснабжения, вытяжная вентиляция с естественным побуждением, самотечная система канализации, мусоропровод, кабельные питающие сети, внутренние телефонная, радио и телевизионная сеть.

ФУНДАМЕНТЫ

Площадь под строительство жилого дома  имеет благоприятные для строительных  работ инженерно-геологические условия, несущими грунтами будут суглинки твердый с расчетным сопротивлением грунтов 150 кПа.


В данных геологических условиях проектируем фундамент в виде забивных свай глубиной 6 м, сечением 300х300 мм. Материал сваи — бетон класса В15.


Расчет осадки  фундамента велся методом элементарного суммирования. Расчетная осадка фундамента составила 8,2 см, что меньше предельно допустимых 10 см.

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

В дипломном проекте был произведен расчет и конструирование предварительно-напряженной многопустотной плиты перекрытия по прочности, деформациям и образованию трещин. Размер плиты в осях — 6000 на 1500 мм, материал — бетон В 25. Напрягаемая арматура — диаметр 6о12 А-V, поперечная арматура диаметром 4 ВР-1 устанавливается конструктивно в приопорной зоне (9). Расчет показал, что трещины в растянутой зоне плиты при заданном армировании образуются. Расчет плиты по раскрытию трещин показал, что принятое сечение арматуры достаточно. Прогибы в плите от действующей нагрузки составили 1,46 см и не превысили предельно допустимых 3,02 см.

ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ

Был выполнен расчет и конструирование ребристого железобетонного лестничного марша с полуплощадками. Размер марша в плане — 4,64 м на 1,2 м. Высота подъема — 1,65 м. Материал марша — бетон класса В 20. Продольная арматура ребра марша — диаметр 2о12 класса А-3, поперечная — диаметр 6 класса А-1 и диаметр 5 класса ВР-1. Закладные детали по бокам марша для крепления ограждения — стальные пластины толщиной 8 мм.

Расчет марша по трещинообразованию показал, что в растянутой зоне марша при заданном армировании образуются нормальные и наклонные трещины. Ширина их раскрытия не превышает предельно допустимых величин. Расчетный прогиб марша под нагрузкой составил 0,74 см, что меньше допустимых 2 см.

ПРОСТЕНОК

Был выполнен расчет несущей способности простенка внутренней кирпичной стены из силикатного кирпича марки 150 на растворе марки 100. В результате простенок был армирован сеткой из проволоки класса ВР-1 диаметром 3 мм через 4 ряда кладки.

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Проектом предусмотрена реконструкция с заменой существующих сетей водоснабжения и канализации с максимальным использованием старых схем существующих отверстий в перекрытиях, фундаментах, стенах. Схема системы водоснабжения принята тупиковая с нижней разводкой. Гарантированный напор на вводе 40 м. Горячее водоснабжение и отопление здание — централизованное от внешней сети. Произведен расчет участков внутренней водопроводной сети, подобраны счетчики воды на водомерных узлах, обоснована возможность подключение проектируемой сети к существующей.

Предусмотрена полная замена системы. Был выполнен гидравлический расчет системы канализации, на основании которого были подобраны канализационные трубы. Вентиляционная часть канализации стояков объединяется на чердаке и выводится выше кровли.
ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

В пояснительной записке раздела приведено описание технологии производства основных ремонтно-строительных работ, составлена техкарта на  следующие технологические операции:

- кирпичная кладка наружных и внутренних стен

- монтаж плит перекрытия

       На техкарте указан порядок производства работ, приведены схемы строповки грузов, организации рабочих мест, составлен часовой график производства работ и приведены указания по технике безопасности. Для удобства производства работ каждое из реконструируемых зданий разбито на 3 неравные по площади захватки.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В разделе «Организация строительства» выполнены расчеты, площадей складских территорий, потребности в объектах временных инженерных коммуникаций. Это позволило запроектировать строительный генеральный план площадки реконструкции на период монтажа надстраиваемых этажей.
Для определения продолжительности реконструкции дома и количества рабочих, занятых на нем в дипломном проекте был составлен календарный график. Продолжительность строительства объекта составила 101 рабочих дней. Максимальное количество рабочих — 17, среднее — 12 чел. Коэффициент неравномерности эпюры движения рабочих — 1,42.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» были определены мероприятия по повышению производительности труда, обеспечению безопасного производства основных видов работ, производимых на стройплощадке, освещены вопросы санитарии и гигиены труда в строительстве, приведены мероприятия по противопожарной профилактике и охране окружающей среды. В записке приведены обоснования принятия опасной зоны работы крана, размещения внутриплощадочных автодорог, мест проведения разгрузки-погрузки. В случае возникновения ЧС проживающие эвакуируются в соседний дом в котором расположено  ПРУ. 

ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА

В разделе «Экономика строительства» была определена сметная стоимость возведения проектируемого здания, для чего были составлены локальная смета в ценах 1984 года, объектная смета и сметные расчеты на внутренние санитарно-технические и электротехнические работы в ценах 1991 года и выполнен сводный сметный расчет в ценах 2004 года. Для определения текущей стоимости строительства в ценах 2004 года принят коэффициент 2,13. Сметная стоимость строительства — 9,353 млн. руб.

Экономические расчеты позволили определить следующие технико-экономические показатели строительства:

1. Сметная стоимость 1 кв. метра здания — 5850 руб. с учетом реконструируемых площадей.

2. Трудоемкость возведения 1 куб. м здания — 0,37 чел.-дн.

3. Выработка — около 4231,65 руб. на чел.-день.

Спасибо за внимание, доклад окончен!










