	Этаж 
	В, м 
	L, м 
	S, м2 
	От покрытия, т 
	Oт чердака, т
	От перекрытия, т 
	От
внутренних стен, т 
	N, т 
	Толщина стены, м 
	Грузовая длина сечения, м

	S простен​ка, м2 
	0Л, ч/м2 

	1
	2
	3
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11
	12 
	13 

	Внутренние стены

	1 
	5,23 
	6,48 
	33,86 
	23,07 
	14,37 
	191,01 
	180,91 
	409 
	0,76
	5,980 
	2,27 
	180,15 

	2 
	5,23 
	6,48 
	33,86 
	23,07 
	14,37 
	169,79 
	162,82 
	370 
	0,76
	5,980 
	2,27 
	162,85 

	3 
	5,23 
	6,48 
	33,86 
	23,07 
	14,37 
	148,57 
	144,73 
	331 
	0,76
	5,980 
	2,27 
	145,55 

	4 
	5,23 
	6,48 
	33,86 
	23,07 
	14,37 
	127,34 
	126,64 
	291 
	0,76
	5,980 
	2,27 
	128,25 


Таблица 5.3 - Напряжения в простенке по оси 10 по этажам

Примечание   В, 1 , S – размеры и площади простенка конструкции перекрытий и покрытий.
Напряжения в кладки определены на уровне пола соответствующего этажа. Напряжения накапливаются к нижним этажам здания, поэтому проверку выполняем только для нижних этажей.

